附件
2010年石油和化工行业知名品牌产品评价目录、

申报条件和实物质量指标
	序号
	产品名称
	申报条件
	实物质量指标

	1
	抽油机 
	1、连续3年销售额在1亿元/年以上；

2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证；

3、获得抽油机产品生产许可证。
	1、额定悬点载荷：30～200 kN  

2、冲程：2.1～6 m    

3、减速器额定扭矩：13～105 kN·m

4、冲次：2～13 r/min

5、电机功率：7.5～75 kW

	2
	工业直链

烷基苯
	1、 年产量10万吨及以上；

2、 生产企业通过质量管理体系认证；
3、 无安全环保事故。
	1、 溴价(gBr/100g) ≤0.02

2、 色泽(Hazen) ≤10
3、 折光指数：1.482-1.485
4、 可磺化物(%)≥98.5
5、 水分(%)<0.01
6、 馏程体积分数5% (℃) >280
7、 馏程体积分数95% (℃) <310
8、 密度(20℃,g/cm3) ：0.855～0.87

	3
	石油钻头 
	1、连续三年销售额在1.3亿元/年以上；

2、拥有与该产品相关的专利20项以上；
3、企业通过API、质量及职业健康安全管理体系认证。
	牙轮钻头：

１、牙轮背部对连接螺纹轴心线的径向圆跳动公差：

1.0mm(钻头直径95.2-146.1mm)

1.3mm(钻头直径149.2-209.6mm)

1.59mm（钻头直径212.7-295.3mm)

1.59mm（钻头直径298.4-504.8mm)

２、钻头三个牙轮的高低差：

0.79mm(钻头直径95.2-146.1ｍｍ,镶齿钻头)

1.1mm(钻头直径95.2-146.1ｍｍ,钢齿钻头)

0.79mm(钻头直径149.2-209.6ｍｍ,镶齿钻头)

1.2mm(钻头直径149.2-209.6ｍｍ, 钢齿钻头)

0.79mm(钻头直径212.7-295.3ｍｍ,镶齿钻头)

1.2mm(钻头直径212.7-295.3ｍｍ, 钢齿钻头)

0.79-1.2mm(钻头直径298.4-504.8mm,镶齿钻头)

1.59mm(钻头直径298.4-504.8mm, 钢齿钻头)

３、焊缝金属抗拉强度：≥500 MPa

４、连接螺纹紧密距：-0.79-0mm

５、喷射式钻头焊缝和流道系统试验压力(MPa)和稳压时间 (s)：压力≥0.7 MPa，时间60 s

6、钻头轴承寿命：40～300小时
金刚石钻头：

1、钻头外径公差：

0-0.38mm（钻头直径88.90-171.45mm）

0-0.51mm（钻头直径172.24-228.6mm）

0-0.76mm（钻头直径229.39-349.25mm）

0-1.11mm（钻头直径350.04mm-444.5mm）

2、取心钻头内径公差：

0-0.38mm(外径142.9-152.4mm, 内径66mm)
   0-0.38mm(外径152.4-165.1mm, 内径70mm)
    0-0.38mm(外径165.1-190.5mm, 内径82mm)
0-0.51mm(外径190.5-215.9mm, 内径101mm)
0-0.76mm(外径215.9-244.5mm，内径105mm)

    0-0.76mm(外径215.9-244.5mm，内径120mm)
3、钻头钢体与接头材料抗拉强度:＞736MPa
4、钻头体材料的力学性能（不包括钢体式钻头）要求：
抗弯强度：≥530 MPa
抗冲击韧性：≥2J
5、钻头工作端面对连接螺纹轴心线的垂直度及钻头外圆柱面对连接轴心线的同轴度不低于GB/T1184-1996中10级精度规定
6、金刚石取心钻头的内、外圆柱面的轴心线对连接螺纹轴心线的同轴度不低于GB/T1184-1996中的8级精度规定

	4
	工业用1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a） 
	1、产品产量达到5000吨/年以上；

2、销售额在2亿/年以上；

3、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。
	1、外观（无色、透明）

2、气味（无味）

3、纯度（质量分数≥99.9%）

4、水分（质量分数≤0.001%）

5、酸度（以HCl计，≤0.0001%）

6、蒸发残留物（质量分数≤0.01%）

7、不凝气（体积分数在25℃时≤1.5%）

8、氯化物（以Cl- 计，≤0.0003%）

	5
	聚乙烯醇树脂
	1、2009年产量5万吨以上，销售额在5亿元以上；

2、获得省级及以上名牌产品称号；

3、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。
	絮状聚乙烯醇：

1、纯度（%）≥88.0

2、醇解度(mol/md.%) ≥99.9

3、PVA1799(H), 粘度(mPa·s): 22～28

PVA2099(H)，粘度(mPa·s): 35～40

4、灰分(%)≤2.4

5、挥发份(%)≤5.5

片状聚乙烯醇：

1、纯度（%）≥94.0

2、PVA1799(L),醇解度(mol/md.%) ≥99.8

PVA2699(L),醇解度(mol/md.%) ≥99.6

3、PVA1799(L), 粘度(mPa·s): 22～31

   PVA2699(L), 粘度(mPa·s)：≥74

4、灰分(%)≤0.6

5、挥发份(%)≤4.5

	6
	磷酸二铵 
	1、年销售额在10亿元以上；

2、企业通过质量管理体系认证。
	GB 10205-2009　优等品

	7
	磷酸一铵 
	1、年销售额在5亿元以上；
2、企业通过质量管理体系认证。
	传统法粒状磷酸一铵：

1、总养分（N+P2O5）的质量分数（%）≥60.0

2、总氮（N）的质量分数（%）≥10.0

3、有效磷（P2O5）的质量分数（%）≥48.0

4、水溶性磷占有效磷百分率（%）≥80

5、粒度（1.00mm～4.00mm）(%)≥80

料浆法粒状磷酸一铵：

1、总养分（N+P2O5）的质量分数（%）≥55.0

2、总氮（N）的质量分数（%）≥10.0

3、有效磷（P2O5）的质量分数（%）≥43.0

4、水溶性磷占有效磷百分率（%）≥75

5、粒度（1.00mm～4.00mm）(%)≥80

传统法粉状磷酸一铵：

1、总养分（N+P2O5）的质量分数（%）≥55.0

2、总氮（N）的质量分数（%）≥7.0

3、有效磷（P2O5）的质量分数（%）≥46.0

4、水溶性磷占有效磷百分率（%）≥75

料浆法粉状磷酸一铵：

1、总养分（N+P2O5）的质量分数（%）≥55.0

2、总氮（N）的质量分数（%）≥10.0

3、有效磷（P2O5）的质量分数（%）≥43.0

4、水溶性磷占有效磷百分率（%）≥75

	8
	尿素 
	1、年销售额在10亿元以上；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	缩二脲：≤0.8%,

其它指标采用GB2440-2001优等品的指标

	9
	甲醇 
	1、2009年产量15万吨以上，年销售额3亿元以上；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	GB 338-2004   优等品

	10
	阿维菌素 
	1、申报企业必须是“三证”齐全的原药生产企业；
2、2009年阿维菌素（折100%）销售量在40吨以上；
3、有完善污水处理设施，污染物达标排放；

4、企业通过质量、环境管理体系认证。
	1、阿维菌素(B1a+B1b)质量分数≥95.0%
2、ɑ(B1a/B1b) ≥4
3、干燥减量≤2.0%
4、丙酮不溶物质量分数≤0.2%
5、pH值：4.5-7.0

	11
	毒死蜱 
	1、申报企业必须是“三证”齐全的原药生产企业；
2、2009年毒死蜱（折100%）销售量在500吨以上；
3、有完善污水处理设施，污染物达标排放；

4、企业通过质量、环境管理体系认证。
	1、毒死蜱质量分数≥95.0%
2、酸度(以H2SO4计) ≤0.2%
3、水分质量分数≤0.2%
4、丙酮不溶物质量分数≤0.5%


	12
	离子膜电解槽 
	1、年销售额在5亿元以上；

2、拥有与该产品相关的发明专利；

3、企业通过质量管理体系认证。
	1、运行电流密度≤4.5 KA/ m2
2、碱液浓度：32±0.5 wt

3、吨碱直流电耗：不大于2135DC-KWH（新安装72小时考核值）

	13
	汽车子午线轮胎成型机
	1、连续3年销售额1.2亿/年以上；

2、企业通过质量管理体系认证。
	1、成型鼓、带束鼓和胎体鼓主轴末端径向跳动（mm）：≤0.５
2、成型鼓、带束鼓和胎体鼓主轴末端轴向跳动（mm）：≤0.５

3、各传递环与对应的各鼓主轴的同轴度（mm）：≤(1.0

4、各传递环与对应的各鼓中心的定位精度（mm）：≤±0.2

5、轮胎各组合件供料定位精度（mm）: ≤±1.0

6、各压辊对鼓中心偏差（mm）：≤0.5

7、各鼓定位角度（°）：≤±0.5

8、设备运转时的噪声声压级(dB(A))：≤80

9、其它：符合相应的国家或行业标准

	14
	聚氨酯硬泡组合料 
	1、2007年起，每年销售量2万吨以上；

2、企业通过质量管理体系认证。
	物性指标：

1、外观：呈无色到棕黄色透明或微呈浑浊的无机械杂质粘稠液体

2、水分（m/m，%）：2.5±1.0

3、羟值（mgKOH/g）：400±40

4、粘度（25℃，mPa·s）：3000±1000

发泡后聚氨酯硬质泡沫塑料的指标：

1、导热系数（20℃，W/m.K）：≤0.022

2、尺寸稳定性（25℃，24h，%）：≤0.5

3、压缩强度（MPa）：≥0.16

4、吸水率（v/v，%）：≤5.0

5、闭孔率（v/v，%）：≥93

	15
	聚醚多元醇 
	1、2007年起，每年销售量6万吨以上；

2、企业通过质量管理体系认证。
	1、羟值（mgKOH/g）:54-58;(3000分子量，3官能度品种)

2、酸值（mgKOH/g）：≤0.05

3、水份（m/m，%）：≤0.08

4、不饱和度（mol/㎏）：≤0.01

5、钾钠离子含量（ppm）：≤5

	16
	聚四氟乙烯 
	1、年销售量在2500吨以上，销售额在1亿元以上；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	1、粒径：140±40μm
2、含水率：≤0.04%

3、标准相对密度：2.13～2.17
4、热不稳定性指数：≤20

5、拉伸强度：≥25.0 MPa
6、断裂伸长率：≥300%

	17
	聚氯乙烯 
	悬浮聚氯乙烯：年销售量23万吨以上；企业通过质量、环境管理体系认证。

糊用聚氯乙烯：年销售量2万吨以上；企业通过质量、环境管理体系认证。
	悬浮聚氯乙烯    GB/T 5761-2006 优等品

糊用聚氯乙烯    GB 15592-2008  优等品

	18
	烧碱 
	1、2009年烧碱总产量达到25万吨以上或离子膜法烧碱产量达到20万吨以上；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	GB 209-2006   优等品

	19
	聚酰胺（PA66）切片 
	1、2009年销售收入5亿元以上；

2、企业通过质量管理体系认证。
	工程塑料级：

EPR27

1、 粒度/(g/100粒）：1.7±0.3
2、 黑粒数/（%）：≤0.017
3、 相对粘度：2.67(0.03
4、 b值：≤1
5、 灰份/(%)：不得检出

6、 干切片含水率/（%  m/m）：≤0.09
7、 湿切片含水率/（%  m/m）：≤0.6

EPR2701

1、 粒度/(g/100粒）：1.7±0.3
2、 黑粒数/（%）：≤0.017
3、 相对粘度：2.60(0.03
4、 b值：≤1
5、 灰份/(%)：不得检出

6、 干切片含水率/（%  m/m）：0.2(0.03
7、 湿切片含水率/（%  m/m）：≤0.6

纤维级：

FYR26H

1、粒度/(g/100粒）：1.7±0.3
2、黑粒数/（%）：≤0.017
3、相对粘度：2.60(0.03

4、端胺基/（meq/kg）：67±4

5、b值：≤1
6、灰份/(%)：不得检出

7、干切片含水率/（%  m/m）：≤0.09
8、 湿切片含水率/（%  m/m）：≤0.6

FYR25T03CL 

1、粒度/(g/100粒）：1.7±0.3
2、黑粒数/（%）：≤0.017
3、相对粘度：2.55(0.03

4、端胺基/（meq/kg）：45±5

5、b值：≤1
6、灰份/(%)：0.3(0.03
7、干切片含水率/（%  m/m）：≤0.09
8、湿切片含水率/（%  m/m）：≤0.6

（注：表中meq为毫克当量）

	20
	碳酸钡 
	1、销售额1亿/年以上；

2、企业通过质量管理体系认证。
	GB/T 1614—1999   优等品

	21
	高锰酸钾 
	1、2009年销售额超过3000万元；

2、企业通过质量管理体系认证。
	1、高锰酸钾（KMnO4）≥99.1-99.6%

2、氯化物（以Cl计） ≤0.006~0.015%

3、硫酸盐（以SO4计）≤0.03~0.08%

4、水不溶物 ≤0.12~0.2.%

	22
	AKD施胶剂（原粉、乳液） 
	1、产品年销售量15000吨，销售额6500万元，产品生产过程无污染；

2、企业通过质量管理体系认证。
	1、固含量：15%、20%、25%

2、粘度（25℃）：≤35 mPa·s

3、pH值：4～6

4、外观：乳白色液体

	23
	木器涂料 
	1、产量2万吨/年以上；

2、公司产值4亿元/年以上；

3、企业通过质量、环境管理体系认证。
	室内装饰装修用水性木器涂料    GB/T 23999-2009
室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料   GB/T 23998-2009

室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料  GB/T 23997-2009

室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料   GB/T 23995-2009

室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 18581-2001
室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量  GB 18582-2001

	24
	聚醋酸乙烯乳液 
	1、2009年销售额7000万元以上；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	1、不挥发物≥35%

2、最低成膜温度≤2℃

3、游离甲醛≤1.0g/kg

4、压缩剪切强度≥7MPa（干强度）

	25
	循环冷却水处理剂 
	1、2009年产量1万吨，销售额1亿元；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	1、污垢热阻≤3.44×10-4 m2· K/W

2、腐蚀率≤0.075mm/y(碳钢)

3、粘泥附着率≤15mg/cm2·月

	26
	纯碱 
	1、生产规模在60万吨/年以上（含60万吨/年）；

2、企业通过质量、环境管理体系认证。
	GB 210.2-2004   优等品

	27
	氯化钙 
	1、生产规模10万吨/年以上；

2、出口量占总产量50%以上；

3、企业通过质量、环境管理体系认证。
	氯化钙含量：二水的74%以上，无水的90%以上。

	28
	丁苯橡胶 
	1、产量达到10万吨/年以上，且通过清洁生产审核；

2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。
	SBR1502

1、挥发分的质量分数（%）≤0.6

2、灰分的质量分数（%）≤0.50

3、有机酸的质量分数（%）：4.5～6.75

4、皂的质量分数（%）≤0.50
5、结合苯乙烯的质量分数 （%）：22.50～24.50
6、生胶门尼粘度ML（1+4）100℃: 45～55
7、混炼胶门尼粘度ML（1+4）100℃≤93

8、300%定伸应力 (MPa):

25min  15.5±2.0

35min  20.6±2.0

50min  21.5±2.0

9、35min拉伸强度(MPa)≥25.5

10、35min扯断伸长率(%)≥340

SBR1500

1、挥发分的质量分数(%)≤0.6

2、灰分的质量分数(%)≤0.50

3、有机酸的质量分数(%):5.0～7.25

4、皂的质量分数(%)≤0.50

5、结合苯乙烯的质量分数(%): 22.50～24.50
6、生胶门尼粘度ML（1+4）100℃: 47-57

7、混炼胶门尼粘度ML（1+4）100℃≤88

8、300%定伸应力(MPa):

25min  11.8～16.2

35min  15.5～19.5

50min  17.3～21.3

9、35min拉伸强度(MPa)≥24

10、35min扯断伸长率(%)≥400
SBR1712

1、挥发分的质量分数(%)≤0.60

2、灰分的质量分数(%)≤0.50

3、有机酸的质量分数(%):3.90～5.70
4、皂的质量分数(%)≤0.50

5、结合苯乙烯的质量分数(%):22.50～24.50
6、油含量的质量分数(%):25.3～29.3
7、生胶门尼粘度ML（1+4）100℃:44～54
8、混炼胶门尼粘度ML（1+4）100℃≤70

9、300%定伸应力(MPa):

   25min  9.8～13.8

   35min  12.1～16.1

   50min  13.0～17.0

10、35min拉伸强度(MPa)≥19.4

11、35min扯断伸长率(%)≥380

	29
	氯丁橡胶 
	1、产量18000吨/年；

2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。
	CR121、CR321

1、门尼焦烧（Mst5） ≥25 min

2、拉伸强度 ≥ 23 MPa

3、扯断伸长率 ≥ 900％

4、挥发份 ≤ 1％

CR244

1、剥离强度 ≥90 N/cm

2、挥发份  ≤ 1％

	30
	稀有气体  
	1、产品（氩、氖、氦、氪、氙）总产值：6000万元/年以上，高端气体（氪、氙）产值占总产值三分之一及以上；

2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。
	1、氩：99.999%，GB/T 4842-2006

2、氪：99.999%，GB/T 5829-2006

3、氙：99.999%，GB/T 5828-2006

4、氖：99.999%，Q/WG（YQ）05-2008

5、氦：99.999%，GB/T 4844.3-1995


PAGE  
12

