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(2013)协字第021号
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关于填报甲烷氯化物产品能源消耗指标数据的通知

各甲烷氯化物生产企业：

根据国家标准化管理委员会《关于下达2011年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2011]66号）文件和中国石油和化学工业联合会《关于委托中国氯碱工业协会起草修订聚氯乙烯、氯甲烷、烧碱等3个产品能源消耗限额国家标准的函》（中石化联产部函[2012]28号）的要求，我协会承担了聚氯乙烯、氯甲烷和烧碱这三个产品能源消耗限额国家标准的起草修订工作。为落实和确定《甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》国家标准中限额值、准入值和先进值，现进行各相关指标数据的调查取值工作，请各甲烷氯化物生产企业根据附件2“填报说明”要求，准确填写附件1“调查表”，并于5月28日之前传真至协会。谢谢合作。

联系人：张鑫、李素改、朱建平

联系电话：022-27412089，27428286      协会传真：022-27428220
                                                 中国氯碱工业协会

                                                  2013年4月28日

附件1：甲烷氯化物单位产品能源消耗调查表

附件2：填报说明
甲烷氯化物单位产品能源消耗调查表

企业名称：                                （盖章）

	产能（万吨）
	
	工艺路线
	（说明技术来源，如有多种生产工艺请分别注明产能规模）

	装置数量（套）
	
	CTC转化方式
	（说明四氯化碳转化方式及规模）

	装置规模

（万吨/套）
	
	
	

	产量和能耗数据

	
	产量（吨）

（二氯甲烷和氯仿产量之和）
	总电耗（度）
	总蒸汽消耗（吨）
	单位产品综合能耗（吨标准煤/吨甲烷氯化物产品）

	2010年
	
	
	
	

	2011年
	
	
	
	

	2012年
	
	
	
	


填报人：              部门：              电话：                手机：                 

注：因本次数据调查工作将根据各企业报送数据取值，作为修订数值依据，要求每个在产甲烷氯化物生产企业务必据实填报，并于5月28日之前传真至协会。需要电子版本的企业可登录协会网站www.ccaia.org.cn 在“重要通知公告”中下载即可。在填报过程中若有问题请及时与协会张鑫联系，电话：022-27412089，协会传真：022-27428220。
填报说明：

1、定义

（1）甲烷氯化物生产系统

从原料甲醇、氯气（不包括液氯气化工序）等进入甲烷氯化物工艺装置，到成品二氯甲烷和三氯甲烷计量包装入库为止的有关工序组成的完整的工艺过程和设备（包括四氯化碳转化成一氯甲烷返回本生产系统循环使用的生产工序）。

（2）甲烷氯化物辅助生产系统

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备。

包括动力、供电、机修、供水、供汽（气）、制冷、仪表和厂内原料场地用能以及安全、环保装置。

（3）甲烷氯化物附属生产系统

为生产系统工艺装置专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。

包括办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、及相关设备的维护和修理等设施。

（4）甲烷氯化物生产界区

1．四氯化碳转化后进入本系统

从甲醇、氯气、电力、蒸汽等原材料和能源经计量进入工序开始，到成品二氯甲烷和三氯甲烷计量入库整个甲烷氯化物产品生产过程。四氯化碳转化后进入本系统纳入甲烷氯化物生产界区。

由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。
2．四氯化碳转化后不进入本系统

从甲醇、氯气、电力、蒸汽等原材料和能源经计量进入工序开始，到成品二氯甲烷和三氯甲烷计量入库整个甲烷氯化物产品生产过程。

由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。
（5）甲烷氯化物产品综合能耗

报告期内，甲烷氯化物产品生产过程中的能源消耗总量。

注：能源消耗总量指生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量之和，不包括基建、技改项目建设消耗的和向外输出的能源量。

（6）甲烷氯化物单位产品综合能耗 

用单位产量表示的综合能耗，即直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统、附属生产系统的能耗量和体系中的能耗损失量。

2、产量

甲烷氯化物产量为成品二氯甲烷和三氯甲烷计量入库数量，不包括一氯甲烷和四氯化碳产量。
附件1








