（2013）协字第45号

关于紧急调查电石法聚氯乙烯生产危险废物产生情况的通知

各电石法聚氯乙烯生产企业：

受环境保护部污染防治司委托，环境保护部固体废物管理中心正在组织编制《危险废物产生情况监管指南-电石法聚氯乙烯行业》。由于该指南涉及危险废物产生系数与规律，受固体废物管理中心委托，协会现对指南中涉及的危险废物产生规律进行调查，以便对初稿进行补充完善。

请各企业高度重视该项工作，组织有关人员认真填写调查表（见附件），于10月31日前以传真形式（加盖企业公章）反馈至协会研究部，并发送邮件至zx@ccaon.com。

通知电子版请至协会网站www.ccaia.org.cn重要通知公告栏目下载。
联系方式：

张  鑫  手机：18622953659  幺恩琳  手机：13602018678

传  真：022-27428220

Email： zx@ccaon.com

中国氯碱工业协会

2013年10月21日
附件：聚氯乙烯生产企业危险废物产生规律调查表

	聚氯乙烯生产企业危险废物产生规律调查表

	界区
	工段
	废物名称
	产污原因
	产污系数（参数）
	产废周期
	产污条件

	
	
	
	
	数量
	单位
	
	

	氯碱界区
	盐水二次精制工序
	废离子树脂
	树脂失效、更换
	
	吨/万吨-烧碱①
	不定
	意外事故，树脂失效

	
	
	废离子树脂
	反冲洗废树脂
	
	吨/万吨-烧碱①
	不定
	少量树脂破碎更换

	
	
	树脂再生废液
	酸碱冲洗废液
	
	吨/万吨-烧碱①
	1-2天
	正常反冲洗再生

	
	天然气制氢
	含镍废催化剂
	催化功能失活
	
	吨/千万方-氢气②
	3-5年
	一次更换的产生量

	
	天然气制氢
	废吸附剂
	吸附剂饱和
	
	吨/千万方-氢气②
	6-10年
	一次更换的产生量

	
	天然气制氢
	废脱硫剂
	催化功能失效
	
	吨/千万方-氢气②
	3年
	一次更换的产生量

	
	氯气精制
	废硫酸
	脱水后稀释
	
	吨/万吨-PVC
	连续
	浓硫酸干燥法

	聚氯乙烯界区
	乙炔碱洗
	废碱液
	清洗液气液分离
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	酸碱中和法

	
	含汞废水处理
	含汞废活性炭
	吸附功能失效
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	—

	
	
	含汞盐
	水盐分离
	
	吨/万吨-PVC
	连续
	蒸发分离法

	
	
	含汞污泥
	污水处理产生污泥
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	化学处理法

	
	氯乙烯废气处理
	废吸附剂
	分子筛失效
	
	吨/万吨-PVC
	10年
	一次更换的产生量

	
	氯乙烯生成
	废氯化汞触媒
	催化功能失效
	
	公斤/吨-PVC
	整体连续③
	分析不合格更换

	
	氯乙烯生成
	废氯化汞触媒
	抽取水沉淀
	
	吨/万吨-PVC
	  不定
	—

	
	氯乙烯除汞
	含汞废活性炭 
	吸附能力失效
	
	公斤/吨-PVC
	半年
	定期更换

	
	氯乙烯精制
	精蒸馏残渣（高沸物）
	提纯产生的杂质
	
	公斤/吨-PVC 
	连续
	—

	
	氯乙烯精制
	废盐酸
	去除氯化氢
	
	0
	—
	建有盐酸解析装置且能稳定运行

	
	
	废盐酸
	去除氯化氢
	
	公斤/吨-PVC
	不定
	盐酸解析装置故障

	
	
	废盐酸
	去除氯化氢
	
	公斤/吨-PVC
	连续
	无盐酸解析装置

	
	氯乙烯储存
	废聚合物
	氯乙烯自聚反应
	
	公斤/吨-PVC
	不定
	储存条件控制不当

	
	聚氯乙烯合成
	废母液
	反应介质排放/反应釜清洗
	
	吨/万吨-PVC
	连续
	冲洗设备

	
	母液处理系统
	废母液处理污泥
	废泥清理
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	生化法处理母液

	其他环节
	综合废水（酸碱废水）处理站
	中和污泥
	污泥清理
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	酸碱中和法处理废酸液和废碱液

	
	危险化学品库
	废包装袋/桶
	包装物破损
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	—

	
	维修工序
	废机械润滑油
	更换润滑油
	
	吨/万吨-PVC
	不定
	—

	
	纯水制备车间
	废螯合树脂
	树脂失效
	
	吨/万吨-PVC①
	不定
	树脂更换

	
	
	废螯合树脂
	树脂损耗补加
	
	吨/万吨-PVC①
	不定
	—

	
	
	树脂再生废液
	反冲洗
	
	吨/万吨-PVC①
	1-2天
	—

	
	高压变电站
	废变压器油
	设备更换
	
	吨/年-公司④
	—
	—

	
	设备维修保养
	废石棉
	更换保温材料
	
	吨/年-公司④
	—
	—

	
	实验室
	实验室废物
	试剂废弃
	
	吨/年-公司④
	—
	—

	
	废水在线监测
	含铬废液
	测试废液排放
	
	公斤/年-台⑤
	
	

	①实际产生量与当地的水质情况密切相关

②千万方-氢气：指生产氢气的产能为1000万方氢气/年
③整体连续：指单个装置的危险废物产生周期为7000-8000h，整个生产工段的危险废物为连续产生

④吨/年-公司：指一般情况下，电石法生产聚氯乙烯的公司（企业）每年产生的某种危险废物的数量（以吨计）；此类危险废物产生量与产能无直接联系，与公司的管理水平有关，数据仅供参考不具有代表性

⑤公斤/年-台：指一般情况下，每台废水在线监测装置每年的产生量（以公斤计）；此类危险废物的产生量只与企业安装的废水在线监测的装置数有关，与产品产能和公司管理水平无关。
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