（2013）协字第049号
关于紧急征求能耗限额标准意见的通知

各理事单位：

11月7日，发改委、能源局和标准委组织召开了烧碱单位产品能耗限额标准和聚氯乙烯能单位产品耗限额标准专家审定会，工信部、科技部、中国计量科学研究院、中国标准化研究院、国家节能中心等单位的有关领导和专家出席会议。会议围绕现有装置限额值和新建装置准入值展开了激烈讨论，为严格控制新建项目，专家组最终决定准入值参照烧碱和聚氯乙烯行业能效领跑者的数据进行调整。会议最终审定的数据如下：现有30%离子膜法烧碱装置能耗限额值由400kgce/t调整为375kgce/t，新建30%离子膜法烧碱装置能耗准入值由350kgce/t调整为315kgce/t；现有电石法聚氯乙烯装置能耗限额值为285kgce/t，新建电石法聚氯乙烯装置能耗准入值由250kgce/t调整为193kgce/t。

根据会议要求，协会将根据专家组意见两周内对送审稿进行修改完善形成报批稿。由于此次专家审定会对新建装置准入值要求严格并进行了较大调整，现紧急征求各单位的意见建议，请务必于11月18日前将“征求意见表”（见附件1，电子版本见网站www.ccaia.org.cn重要通知公告栏目）加盖企业公章传真至协会，传真022-27428220，以便协会充分形成报批稿以及汇总相关意见建议上报发改委和标准委。

联系人：张鑫 李素改 朱建平

电话：022-27428286 27428256   传真：022-27428220

中国氯碱工业协会

2013年11月11日

附件1：征求意见表

征求意见表

单位名称：                                    （加盖公章）
	
	项目
	指标
	意见建议（同意或其他意见建议）

	离子膜法烧碱≥30.0%
	现有装置限额值
	375 kgce/t烧碱
	

	
	新建装置准入值
	315 kgce/t烧碱
	

	电石法聚氯乙烯
	现有装置限额值
	285 kgce/t PVC
	

	
	新建装置准入值
	193 kgce/t PVC
	


本企业2012年度烧碱和聚氯乙烯单位产品能耗数据

	项目
	综合能耗

kgce/t
	电解单元交流电耗，kWh/t

	离子膜法液碱≥30.0%
	
	

	电石法聚氯乙烯
	
	

	注：计算范围和方法见协会网站www.ccaia.org.cn重要通知公告一栏。
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