（2015）协字第024号

关于调查烧碱和聚氯乙烯取水定额有关情况的通知
各有关氯碱生产企业：
根据国家发改委和水利部的工作要求，今年要完成《取水定额 烧碱（离子膜法）》和《取水定额 聚氯乙烯》国家标准的编制工作，目前协会已组织完成标准初稿的编制工作。该标准将对现有和新建离子膜法烧碱和聚氯乙烯分别设定取水定额，为了全面、客观反映吨烧碱和吨聚氯乙烯取水量，现进行相关数据调研（调查表见附件）。请各企业务必重视此次数据调查，于9月20日前将调查表盖章反馈至协会秘书处，协会传真：022-27428220。

协会联系方式：
李素改（电话022-27428286  13512038169）

朱建平（电话022-27428256  13821714333）
中国氯碱工业协会

2015年9月1日
附件：1、离子膜法烧碱吨碱取水量调查表和填报说明
      2、聚氯乙烯吨碱取水量调查表和填报说明
离子膜法烧碱吨碱取水量调查表
企业名称：                                      （盖章）
	年份
	离子膜法烧碱产量（折百）
（吨）
	离子膜法吨烧碱取水量

（m3 / t）

	
	30%烧碱
	45%烧碱
	98%烧碱
	30%烧碱
	45%烧碱
	98%烧碱

	2013年
	
	
	
	
	
	

	2014年
	
	
	
	
	
	


填报人：                  部门：                  手机：                       
此表请于9月20日之前传真至协会，传真号：022-27428220。

协会联系人：李素改（电话022-27428286  13512038169）朱建平（电话022-27428256  13821714333）

填报说明：
1、定义

1.1、烧碱制造 caustic soda production
以工业盐、水等为主要原料，经制盐、精制、电解等的生产过程。

1.2、取水量 quantity of water intake

企业在生产过程中从各种水源中提取的水量。

注：各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得或自制的其他水或水的产品（如蒸汽、纯水、热水、地热水等）。不包括企业自取的海水和苦咸水等。

1.3、烧碱取水量 quantity of water intake of product caustic soda

烧碱企业直接取自地表水、地下水和城镇供水工程以及企业购得的其他水或水的产品的总量。

1.4、烧碱单位产品取水量 quantity of water intake per unit product of caustic soda

用折100%烧碱单位产量表示的取水量。

2、计算方法
2.1、烧碱制造取水量的供给范围包括：以工业盐、水等为主要原料，经制盐、精制、电解
、氯气氢气处理与输送、蒸发、固碱等的生产过程，辅助生产（包括制冷、空压、制氮、脱盐水站、机修、锅炉、空压站、污水处理站、检化验、综合利用、运输等）和附属生产（包括办公、绿化、厂内食堂和浴室、卫生间等）三个生产过程的取水量。

2.2 、各种水量的计算

取水量、外购水量、外供水量以企业一级计量表的水量计算。

直接或经处理后回收再利用的水量以进入其他用水系统一级计量表的水量计算。

2.3、有自备热电的企业，自备电站供给烧碱生产的化学水或水蒸气，按外购水的产品计算取水量。
2.4、 吨烧碱取水量

吨烧碱取水量按式（1）计算：


Vui=                     ………………………（1）

式中：

Vui —— 吨烧碱取水量，单位为立方米每吨（m3 / t ）；

Vi—— 在一定计量时间内，生产过程中取水量总和，单位为立方米（ m3 ）；

Q —— 在一定计量时间内，烧碱产品（折百）产量，单位为吨（ t ）。

吨聚氯乙烯取水量调查表
企业名称：                                      （盖章）
	年份
	聚氯乙烯产量

（吨）
	吨聚氯乙烯取水量

（m3 / t）

	
	电石法PVC
	乙烯氧氯化法
	单体法PVC
	电石法PVC
	乙烯氧氯化法
	单体法PVC

	2013年
	
	
	
	
	
	

	2014年
	
	
	
	
	
	


填报人：                    部门：                    手机：                          
此表请于9月20日之前传真至协会，传真号：022-27428220。
协会联系人：李素改（电话022-27428286  13512038169）朱建平（电话022-27428256  13821714333）

填报说明：
1、定义

1.1、电石法聚氯乙烯

以电石、氯气、氢气主要原料，经过乙炔发生及清净、氯化氢合成、氯乙烯合成、氯乙烯精馏、氯乙烯聚合、汽提、干燥、包装生产出聚氯乙烯的全过程。
1.2、乙烯氧氯化法聚氯乙烯

以乙烯为主要原料，经过乙烯直接氯化、乙烯氧氯化、二氯乙烷裂解、氯乙烯精馏、氯乙烯聚合、汽提、干燥、包装生产出聚氯乙烯的全过程。

1.3、单体法法聚氯乙烯

以氯乙烯单体为原料，通过聚合汽提、干燥、包装生产出聚氯乙烯的全过程。
1.4、取水量 quantity of water intake

企业在生产过程中从各种水源中提取的水量。

注：各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）。不包括企业自取的海水和苦咸水等。

1.5、吨聚氯乙烯取水量 quantity of water intake for per ton polyvinyl chloride
企业生产每吨聚氯乙烯产品需要从各种水源提取的水量。
2 、计算方法

2.1、 一般规定

2.1.1  聚氯乙烯制造取水量的供给范围包括：以乙烯、电石、二氯乙烷、氯气等为主要原料，经乙炔发生、单体合成、精制、聚合等的生产过程，辅助生产（包括机修、锅炉、空压站、污水处理站、检化验、综合利用、运输等）和附属生产（包括办公、绿化、厂内食堂和浴室、卫生间等）三个生产过程的取水量。

2.1.2  各种水量的计算

取水量、外购水量、外供水量以企业一级计量表的水量计算。

直接或经处理后回收再利用的水量以进入其他用水系统一级计量表的水量计算。
2.1.3  有自备热电的企业，自备电站供给聚氯乙烯生产的化学水或水蒸气，按外购水的产品计算取水量。
2.2、 吨聚氯乙烯取水量

吨聚氯乙烯取水量按式（1）计算：
Vui=                     ………………………（1）

式中：

Vui —— 吨聚氯乙烯取水量，单位为立方米每吨（m3 / t ）；

Vi—— 在一定计量时间内，生产过程中取水量总和，单位为立方米（ m3 ）；

Q —— 在一定计量时间内，聚氯乙烯产品产量，单位为吨（ t ）。
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�是否增加蒸发，固碱等工序。





