关于补充调查《节水型企业  氯碱行业》
国家标准中相关指标企业完成情况的通知
各有关氯碱生产企业：
根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2014年第一批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2014]67号）》的要求，受中国石油和化学工业联合会委托，我协会组织编写了《节水型企业  氯碱行业》国家标准。本标准初稿已于2016年12月27日在北京召开了第一次专家审查会议，会上专家统一了几个行业节水指标考核项目等内容。为完善标准初稿内容，真实反映氯碱行业企业节水情况，现进行相关考核指标数据补充调查工作（调查表和填报说明见附件）。请各企业务必于元月20日前将调查表反馈至协会秘书处。

协会传真：022-27428220，邮箱：13821714333@163.com
协会人员联系方式：

李素改（电话022-27428286  13512038169）

朱建平（电话022-27428256  13821714333）

中国氯碱工业协会

2017年1月3日

附件1：调查表
烧碱和聚氯乙烯生产企业

2015年1-12月（年度数据）
企业名称：
	内     容
	技 术 指 标
	单 位
	消耗值

	重复利用
	间接冷却水循环率
	%
	

	
	重复利用率
	%
	


填报人：                部门：                手机：
上表请于元月20日之前反馈至协会，传真号：022-27428220，邮箱：13821714333@163.com。

协会联系人：朱建平（电话022-27428256  13821714333）

附件2：填报说明（术语和定义及计算公式）
1　 范围

本标准规定了氯碱行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。
本标准适用于氯碱行业烧碱和聚氯乙烯生产企业节水评价工作。
2　 术语和定义

GB/T 7119、GB/T 18820、GB/T 18916.29、GB/T 18916.38和GB/T 21534 界定的术语和定义适用于本文件。
3  计算公式
A.1　 重复利用率

重复利用率按式（4）计算：
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式中：
R——重复利用率，％；
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V

——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；
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——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。
A.2　 间接冷凝水循环率
间接冷凝水循环率按式（5）计算：
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式中：
Rc—— 间接冷却水循环率，％；

Vcr —— 间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Vcf—— 间接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。
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